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Opis produktu

Anvi-Corr farba spirytusowa podktadowa na rdze

ANVI-CORR to innowacyjna farba podktadowa, ktéra zapewnia skuteczng ochrone przed korozjg powierzchni stalowych.
Dzieki swojej unikalnej formule, farba ta reaguje chemicznie ze stalg i rdza, tworzac trwata i elastyczng powtoke.

Dlaczego warto wybra¢ ANVI-CORR?

¢ Ochrona przed korozja: Farba skutecznie zapobiega powstawaniu rdzy i chroni metal przed szkodliwym dziataniem
wilgoci i innych czynnikéw atmosferycznych.

* Szybkie schniecie: Dzieki zawartosci spirytusu, farba schnie wyjatkowo szybko, co pozwala skréci¢ czas prac.

* tatwa aplikacja: ANVI-CORR mozna naktada¢ bezposrednio na rdze, bez koniecznosci skrupulatnego oczyszczania

powierzchni.
¢ Wszechstronne zastosowanie: Farba sprawdzi sie zaré6wno w przypadku nowych, jak i starych konstrukcji

stalowych. Moze by¢ stosowana zaréwno wewnatrz, jak i na zewnatrz pomieszczen.
* Wysoka odpornos¢: Powtoka ANVI-CORR jest odporna na dziatanie wody, zmiennych temperatur, uderzenia i inne

uszkodzenia mechaniczne.
« Kompatybilnosé: Na farbe ANVI-CORR mozna nakfadac wiekszo$¢ rodzajéow farb nawierzchniowych, co pozwala na

uzyskanie pozadanego efektu estetycznego.

Zastosowanie:

¢ Ochrona konstrukcji stalowych: Mosty, wiaty, ogrodzenia, bramy.
¢ Zabezpieczenie elementéw metalowych: Rury, zbiorniki, podwozia samochodowe.
¢ Gruntowanie przed malowaniem: Stal, zeliwo, drewno, aluminium.

Witasciwosci:
¢ Skitad: Farba spirytusowa z dodatkiem specjalnych zywic i pigmentéw.
¢ Czas schniecia: Zalezy od temperatury i wilgotnosci powietrza. Przyjmuje sie, ze pierwsza warstwa schnie okoto 30
minut, a petne utwardzenie nastepuje po okoto 3 dobach.

* Wydajnosé: Okoto 8-10 m2 z 1 litra farby przy grubosci suchej powtoki 40 um.

Zalety:

wygenerowano w programie shopGold


https://sklep.corfarb.pl/anvi-corr-farba-spirytusowa-podkladowa-na-rdze-szara-p-13056.html

Corfarb Waldemar Oracz
| i ul. Kiepury 60/21
58-506 Jelenia Géra
[@FARB O @BHP NIP 6111589252
CrasiRe TaREm vmer wcnmen Waldek 606749209
Przemek 796629108

Diuga zywotnos¢ powtoki

Wysoka przyczepnos¢

Elastycznos¢

Odpornosc¢ na warunki atmosferyczne
tatwosé aplikacji

ANVI-CORR to idealne rozwiagzanie dla wszystkich, ktérzy chca zapewni¢ dtugotrwata ochrone przed korozja
swoim konstrukcjom stalowym.

Uwaga: Przed uzyciem nalezy doktadnie zapoznac sie z kartg charakterystyki produktu.

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Wielkos¢ opakowania: 0,5L,1L,3L,5L,10L,20L
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