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ARDON MOE Fartuch
kwasoodporny

Dostepnos¢ Dostepny

Czas wysyiki 5 dni

Numer katalogowy H5320

Kod producenta H5320

Kod EAN 8592390077516

Opis produktu

ARDON MOE Fartuch kwasoodporny

Fartuch ochronny ARDON MOE to niezawodna bariera stworzona do pracy w najtrudniejszych warunkach przemystowych.
Wykonany z wysokiej jakosci winylu o znacznej grubosci, zapewnia kompleksowg ochrone przed substancjami chemicznymi
oraz zanieczyszczeniami pochodzenia organicznego.

Kluczowe cechy i zalety:

* Wysoka odpornos¢ chemiczna: Skutecznie chroni przed szerokim spektrum kwaséw, zasad oraz innych substancji
zracych.

¢ Ochrona przed ttuszczami: Materiat jest catkowicie niepodatny na dziatanie olejéw, smardéw oraz ttuszczy, co czyni
go idealnym wyborem dla przemystu petrochemicznego i spozywczego.

¢ Solidna konstrukcja: Grubos¢ materiatu wynoszaca 0,508 mm gwarantuje wysokg odporno$¢ na uszkodzenia
mechaniczne, przetarcia i rozdarcia.

* Wygoda i dopasowanie: Wyposazony w solidne nylonowe paski do wigzania, ktére pozwalajg na stabilne
zamocowanie fartucha na sylwetce.

* Petna ostona: Konstrukcja z bawetem (czescia piersiowg) zapewnia ochrone niemal catego przodu ciata pracownika.

Specyfikacja techniczna:

Parametr Dane techniczne

Materiat zewnetrzny Wysokiej jakosci ptyta winylowa
Wymiary 112 x 84 cm

Grubosdé 0,508 mm

Rodzaj wiazania Paski nylonowe

Rozmiar Uniwersalny (UNI)

Kolor Zielony
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Zastosowanie:

Fartuch ARDON MOE sprawdzi sie wszedzie tam, gdzie odziez robocza narazona jest na agresywne media. Jest szczegdlnie
polecany do prac w:

1. Laboratoriach i przemysle chemicznym.
2. Zaktadach przetwérstwa miesnego i spozywczego.
3. Warsztatach mechanicznych oraz przy obstudze maszyn.

4. Pracy przy galwanizacji i trawieniu metali.
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