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Pistolet GM 4700 AC

Dostepnos¢ Na zamoéwienie
Czas wysyiki Chwilowo niedostepny
Numer katalogowy 2313585

Opis produktu

Pistolet AIRCOAT serii GM 4700AC to rezultat prac rozwojowych w firmie WAGNER nad nowymi, recznymi pistoletami
AIRCOAT, w ktérych udato sie potaczy¢ maksymalng ergonomicznos¢ z uzyskaniem doskonatej jakosciowo powtoki lakiernicze;.

Uzytkowanie pistoletu jest wyjgtkowo proste i lekkie. Wyposazono go w ergonomiczna, dopasowang do ksztattu reki rekojesci,
co pozwolito znacznie ograniczy¢ zmeczenie obstugi w czasie pracy.

Pistolet moze by¢ uzytkowany w zaktadach meblarskich, produkcji stolarki budowlanej, przemysle metalowym, ochronie
antykorozyjnej. Przeznaczony jest do natrysku bejc, lakieréw i farb wodorozcieficzalnych i rozpuszczalnikowych
poliuretanowych i epoksydowych, materiatéw dwukomponentowych, materiatéw typu HS i UV.

Nowoczesne rozwigzania konstrukcyjne pistoletu i réznorakie mozliwosci zastosowania predestynujg go jako niezbedne
wyposazenie kazdej, nowoczesnej lakierni.
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n Innowacyjny filtr

lakieru

W pistoletach serii 4000 zastosowano nowy,

innowacyjny filtr lakieru chroniony patentem WAGNER-

a. W dotychczasowych filtrach przephyw materiatu \
odbywat sie z zewnagtrz do wewnagtrz filtra. W nowym \
rozwigzaniu lakier lub farba ptynie od wewnatrz na

zewnatrz filtra. Uzyskano dzieki temu skrocenie filtra,

wyeliminowano sprezyne dociskows oraz zwiekszono

0 53% powierzchnig filtracji.

E Wykorzystanie lakieru w 93%
Pistolety hydrodynamiczne seni 4000 uzyskujg
najwyzszy, bo az 93% transfer lakieru. Oznacza to, Ze
93 % lakieru podawanego z pistoletu trafia na

lakierowany detal. Potwierdza to certyfikat z niezalezne]

jednostki badawczej, firmy FRAUNMHOFER Institut fidr
Produktionstechnik und Automatisierung IPA ze

Stuttgartu.

B Nowe kaptury powietrza

Optymalizacie atomizac)i czgstek farby lub lakieru
uzyskano rowniez przez wprowadzenie nowych typdw
kapturdw powietrznych.Mowy ksztalt kanalow

prowadzgcych powietrze pozwala uzyskiwac bardziej

migkki, dobrze zatomizowany strumier natryskowy
skutkujgcy w rezultacie dekoracyjng powloka. Qprdcz
kapturdw do materiatéw o duzej (HV plus) | matej (LV
plus) lepkosci zastosowano kaptur LA plus (brazowy)

Z pierscieniowym wprowadzaniem powietrza w strumien
dla materiatdw szybko zasychajacych | zatykajacych

otwory powietrza

Dtugosé 216 mm

Szerokos¢ 173 mm

Max. ci$nienie powietrza 8 bar

Max. ci$nienie lakieru 160 bar/250 bar

Przytgcze materiatu NPSM %4’

Materiaty majace kontakt z lakierem stal nierdzewna, weglik spiekany, POM, PTFE, FPM, PA
Przytgcze powietrza G Y’
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