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Pompa ttokowa Leopard 48-110

Dostepnos¢ Na zamoéwienie
Czas wysyiki Zapytaj o dostepnosé
Kod producenta 2399741

Opis produktu

Tak jak wszystkie modele pomp Wagnera nowej generacji, réwniez pompy ttokowe typu Leopard 48-110 sg nadzwyczaj
wszechstronne.

Do pracy z duzg iloscig farby lub z kilkoma pistoletami pompa ttokowa Leopard 48-110 Swietnie sie nadaje! Bez obaw moze
pracowac z materiatami wysokos$ciernymi, bez pulsacji i bez tworzenia sie lodu. Wytrzymata i niezawodna!

Odpowiednia do uzycia w systemie AIRLESS. Moze by¢ uzywana na terenie zaktadu jak rowniez w sytuacjach, w ktérych
wymagana jest mobilnos¢ urzadzenia. Dzieki swojej modutowej konstrukcji , pompa ttokowa Leopard jest urzadzeniem
0 bardzo szerokim zastosowaniu i tatwym serwisowaniu.

Bezobstugowy silnik IceBreaker® zapewnia sprawne funkcjonowanie urzadzenia i wysoka jakos¢ powtoki. IceBreaker® jest
optymalnym rozwigzaniem dla prawie kazdej aplikacji wysokocisnieniowej.
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n Niezawodnosc

Unikalna konstrukcja wewnetrzna silnika 1 jego
specjalne zawory maksymalnie zmnigjszajag tworzenie
sig lodu, zapewniajg najwyzsza wydajnosc

| niezawodnosé dziatania.

E State i wysokie cisnienie

Sterujgcy zawor odcigzajacy jest zawsze wypetniony
powietrzem, niezaleznie od wybranego cisnienia
roboczego tak, aby zagwarantowad duzs predkosd

zmiany kierunku pracy i optymalng wydajnosc.

H Bezpieczna obstuga

Regulator cisnienia jest zintegrowany
z zaworem bezpieczenstwa, aby cignienie nie

pozostato w silniku.

n tatwy serwis

tatwo dostepne mocowanie miedzy pompa,

a silnikiem umozliwia szybki demontaz sekgji farby.

B Filtracja i recyrkulacja

Duzy, fatwy do czyszczenia filtr materiafu w polaczeniu

z zaworem recyrkulacji skrace czas czyszczenia

I plukania.

ﬂ TrwalosE | wydajnoscé

Samodostosowujgce sie uszczelnienia | thok ze stali

szlachetne) dodatkowo utwardzany chromem

c €@II 2GIIBT3

zapewniajg wysoksa trwatosd powloki niezaleznie od

zastosowanego matenatu.

n Proste i Zywotne

Duzy zawdr kulowy z gniazdami ze stali szlachetngj
stanowi gwarancje duze] sity ssania | ekstremalnej
zywotnoscl. tatwy dostep do zawordw umozliwia

czyszczenie bez koniecznosci demontazu sekgji farby.

Maksymalne ci$nienie pracy 370 bar

Max. zapotrzebowanie na powietrze 2.238 I/min
Wydajnos¢ na cykl 110 cm3
Wykonanie stal szlachetna
Max. ci$nienie zasilajace 8 bar

Max. wydajnos¢ przy swobodnym przeptywie 19,8 I/min
Przetozenie pompy 48:1
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