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Pompa ttokowa PROTEC 95-150

Dostepnos¢ Na zamoéwienie

Czas wysyiki Chwilowo niedostepny

Opis produktu

Najwazniejsze zalety

Przetozenie 95:1

Max ci$nienie pracy 530 bar

Wydajnos¢ na cykl (podwdjny skok ttoka) 150 cm3

Wydajnos¢ przy 60 cyklach/min 9 I/min

Zapotrzebowanie na powietrze przy dyszy 13" i ci$Snieniu 4 bar 300 nl/min
Cisnienie zasilajace 2,5 - 7,1 bar

pompa PROTEC 95 - 150 wszystkie elementy majace kontakt z farbg sa wykonane ze stali szlachetnej ze specjalnymi
samodostosowujacymi sie uszczelnieniami, Tlok utwardzany chromem oraz gniazda zaworéw wykonane z
weglika wolframu Bardzo fatwy serwis- mozliwos¢ wykonania serwisu samodzielnie lub w zaktadzie. Niski koszt
serwisowania i utrzymania w ruchu. Bezobstugowy silnik IceBreaker® Specjalna budowa silnika uniemozliwia jego
zamarzanie nawet przy bardzo duzych wydajnosciach pracy i wysokiej wilgotnosci powietrza zasilajacego Blok farby - Duze
przekroje zawordw i trwate uszczelnienia umozliwiajg prace z materiatami wysoko $ciernymi i lepkimi o duzej zawartosci czesci
statych.
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n Niezawodnosc

Unikalna konstrukcja wewnetrzna silnika 1 jego
specjalne zawory maksymalnie zmnigjszajag tworzenie
sig lodu, zapewniajg najwyzsza wydajnosc

| niezawodnosé dziatania.

E State i wysokie cisnienie

Sterujgcy zawor odcigzajacy jest zawsze wypetniony
powietrzem, niezaleznie od wybranego cisnienia
roboczego tak, aby zagwarantowad duzs predkosd

zmiany kierunku pracy i optymalng wydajnosc.

B Bezpieczna obstuga

Regulator cisnienia jest zintegrowany
z zaworem bezpieczenstwa, aby cignienie nie

pozostato w silniku.

n tatwy serwis

tatwo dostepne mocowanie miedzy pompa,

a silnikiem umozliwia szybki demontaz sekgji farby.

B Filtracja i recyrkulacja

Duzy, fatwy do czyszczenia filtr materiafu w polaczeniu

z zaworem recyrkulacji skrace czas czyszczenia

I plukania.

ﬂ TrwalosE | wydajnoscé

Samodostosowujgce sie uszczelnienia | thok ze stali

szlachetne) dodatkowo utwardzany chromem
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zapewniajg wysoksa trwatosd powloki niezaleznie od

zastosowanego matenatu.

n Proste i Zywotne

Duzy zawdr kulowy z gniazdami ze stali szlachetngj
stanowi gwarancje duze] sity ssania | ekstremalnej
zywotnoscl. tatwy dostep do zawordw umozliwia

czyszczenie bez koniecznosci demontazu sekgji farby.
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