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Pompa ttokowa PUMA 28-40
+GM 4700 AC +weze 10
metrow

Dostepnos¢ Na zamoéwienie

Czas wysyiki Zapytaj o dostepnos¢é

Opis produktu

Zestaw lakierniczy PUMA 28-40 + GM 4700 AC+ weze 10m
W skfad zestawu wchodzi:

1. Pneumatyczna pompa ttokowa Leopard 35-70
Elementy majgce kontakt z farba wykonane z stali nierdzewne;.
Dane techniczne:

Przetozenie: 28:1

Maksymalne cidnienie pracy: 224 bar

Wydajno$¢ na cykl (podwdjny ruch ttoka): 40 cm?

Wydajnos¢ przy 60 cyklach/min: 2,4 |/min

Cisnienie zasilajace: 2,5 - 7,1 bar

Maksymalne zapotrzebowanie na powietrza: 374 I/min

2. Pistolet GM 4700 AC
Pistolet zapewnia najwyzszy transfer lakieru 93%. Obrotnice lakieru i powietrza w standartowym wyposazeniu - wygodniejsza
praca, mniejsze zmeczenie operatora. Oferujemy trzy rodzaje kapturéw powietrza do wyboru w zaleznosci od stosowanego
materiatu.
Dane techniczne:

Waga: 595 g

max. cisnienie lakieru: 250 bar

max. ci$nienie powietrza: 8 bar

przytacze materiatu: NPSM 1/4"

Przytacze powietrza: G1/4"

wygenerowano w programie shopGold


https://sklep.corfarb.pl/pompa-tlokowa-puma-28-40-gm-4700-ac-weze-10-metrow-p-13202.html

Corfarb Waldemar Oracz
| ] ul. Kiepury 60/21
58-506 Jelenia Géra
I@FARB [ | @BHP NIP 6111589252
7 PASII 0O FARS  mem ODZIEZ OCHRONNA Waldek 606749209
Przemek 796629108

“ Innowacyjny filtr

lakieru

W pistoletach serii 4000 zastosowano nowy,

innowacyjny filtr lakieru chroniony patentem WAGMNER-
a. W dotychczasowych filtrach przephyw materiatu
odbywat sig z zewnatrz do wewnagtrz filtra. W nowym
rozwigzaniu lakier lub farba ptynmie od wewnatrz na
zewnatrz filtra. Uzyskano dzieki temu skrocenie filtra,
wyeliminowano sprezyne dociskows oraz zwickszono

o 53% powierzchnie filtracii.

H Wykorzystanie lakieru w 93%
Pistolety hydrodynamiczne serii 4000 uzyskujg
najwyzszy, bo az 93% transfer lakieru. Oznacza to, Ze
93 % lakieru podawanego z pistoletu trafia na

lakierowany detal. Potwierdza to certyfikat z niezalezneg)

jednostki badawcze), firmy FRAUNHOFER Institut fir
Produktionstechnik und Automatisierung IPA ze

Stuttgartu.

B Mowe kaptury powietrza
Optymalizacje atomizacji czgstek farby lub lakieru
uzyskano rowniez przez wprowadzenie nowych typow
kapturéw powietrznych.Mowy ksztatt kanatow

prowadzacych powietrze pozwala uzyskiwac bardzig)

miekki, dobrze zatomizowany strumien natryskowy
skutkujacy w rezultacie dekoracyjng powioks, Oprocz
kapturow do matenatdw o duzej (HV plus) | make; (LV
plus) lepkosci zastosowano kaptur LA plus (brazowy)

Z pierscieniowym wprowadzaniem powietrza w strumien
dla materiatdw szybko zasychajgcych i zatykajgcych

otwory powietrza

3. komplet wezy 10 m

wygenerowano w programie shopGold


http://www.tcpdf.org

