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T4W Sitko lakiernicze
papierowe (opak 50 szt.)

Dostępność Dostępny

Czas wysyłki 5 dni

Opis produktu

T4W Sitko lakiernicze papierowe (opak 50 szt.)

Precyzyjna filtracja dla perfekcyjnego wykończenia

Zadbaj o nieskazitelną gładkość malowanej powierzchni dzięki profesjonalnym sitkom lakierniczym marki T4W. To
niezastąpione narzędzie w każdym warsztacie lakierniczym i garażu hobbysty, które skutecznie eliminuje ryzyko powstawania
„oczek” oraz wtrąceń na świeżej powłoce.

Dlaczego warto wybrać sitka T4W?

Skuteczna eliminacja zanieczyszczeń: Precyzyjny wkład nylonowy zatrzymuje wszelkie zanieczyszczenia
mechaniczne, grudki farby oraz pył, które mogłyby zepsuć efekt końcowy Twojej pracy.

Wysoka jakość wykonania: Solidna konstrukcja z grubszego papieru zapobiega namakaniu i rozrywaniu się sitka
podczas przelewania materiału.

Uniwersalne zastosowanie: Idealne do przecedzania lakierów bazowych, bezbarwnych, akrylowych oraz podkładów.

Higiena i wygoda: Produkt jednorazowy gwarantuje maksymalną czystość bez konieczności kłopotliwego mycia
narzędzi po każdym użyciu.

Specyfikacja techniczna

Cecha Szczegóły
Marka T4W (Technic for Wheels)
Materiał Wysokiej jakości papier + wkład nylonowy
Ilość w opakowaniu 50 sztuk
Przeznaczenie Farby, lakiery, podkłady
Typ Jednorazowe

Zastosowanie
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Sitka T4W to fundament przygotowania lakieru przed wlaniem go do pistoletu lakierniczego. Dzięki nim chronisz nie tylko
estetykę swojej pracy, ale również przedłużasz żywotność dyszy pistoletu, zapobiegając jej zapychaniu.

Wskazówka: Pamiętaj, aby dobierać gęstość sitka (mikronaż) do rodzaju stosowanego materiału – im rzadsza farba,
tym gęstsze powinno być sito.

 

Produkt posiada dodatkowe opcje:

FILTROWANIE: 125 mikronów , 190 mikronów , 280 mikronów
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